Drager Interlock® 7000

Dréger Interlock® 7000 on ajonestolaite, joka mittaa kuljettajan

uloshengitysilman alkoholipitoisuuden ja tarvittaessa estaa

ajoneuvon kaynnistymisen. Interlock® 7000 on erittédin nopeasti

kayttovalmis. Laite voidaan varustaa kameralla ja/tai

GPRS-moduulilla asiakkaan erityisvaatimusten mukaan.

Urager

YKSINKERTAINEN KAYTTAA

Interlock 7000 koostuu kahdesta paé-
komponentista: kasilaitteesta ja keskus-
yksikosta. Puhallusnédytteen analysointi
tapahtuu kasilaitteella. Keskusyksikko
joko sallii tai estdaa ajoneuvon kéynnistys-
releen toiminnan. Kun ajoneuvon
sytytysvirta kytketdan péaalle, Interlock 7000
kehottaa kuljettajaa antamaan puhal-
lusnéytteen. Jos mitattu alkoholipitoi-
suus ylittda asetetun raja-arvon, laite
estdd moottorin kaynnistymisen. Laite
auttaa jarjestelmallisesti ehkdisemé&an
alkoholin aiheuttamia onnettomuuksia
ja estaa ajamisen alkoholin vaikutuksen
alaisena.

NOPEASTI KAYTTOVALMIS

Erittdin lyhyt lampenemisaika ja nopea
kayttovalmius ovat Interlock 7000:n erityis-
ominaisuuksia. Yli 0 °C lampétilassa laite
on heti valmis mittaukseen. Myos téta
alemmissa lampétiloissa Interlock 7000
on vakuuttavan nopeasti kayttévalmis.
Laaja kayttdlampdtila-alue -45 — +85 °C
varmistaa sen, ettd laite toimii moitteetto-
masti kaikissa olosuhteissa.

MODERNI MUOTOILU

Interlock 7000:n muotoilu on miellyttavé ja
ergonominen: suukappale on kisilaitteen
selképuolella. Ajoneuvoon asennettua
laitetta ei ensisilmayksela tunnista alko-
lukoksi. Interlock 7000:n hygieeniset
suukappaleet ovat tdysin biohajoavia.
Puhallusnayte voidaan antaa yhdella
otteella. Varindyton helppotajuisen
valikko-ohjauksen ansiosta kéytté on
helppoa ja intuitiivista. Liséksi laitteen
véarilliset LED-merkkivalot selkeyttavat
puhallustesti.

TIETOJEN TURVALLINEN KASITTELY
Interlock 7000:n muistiin tallentuvat
paivamaaran ja kellonajan lisdksi kaikki
oleelliset tapahtumat, kuten puhallus-
néytteen antamiset ja/tai antamatta jatta-
miset, mitatut alkoholipitoisuudet, moottorin
kdynnistykset ja sammutukset seké
mahdolliset manipulointiyritykset. Tiedot siir-
tyvat keskusyksikostd PC:lle infrapuna- tai
Bluetooth-yhteyden valitykselld, jonka
jalkeen tiedot ovat vain valtuutettujen
henkildiden kaytettdvissa. Tiedot on
suojattu niiden luomisesta aina niiden
luovutukseen saakka erityiselld salausme-
netelmalla.
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GPRS-MODUULI

Kun Interlock 7000 varustetaan GPRS-
moduulilla, joidenkin etukdteen maa-
ritettyjen tapahtumien tiedot on
mahdollista siirtdd GPRS-moduulin
vélityksellda automaattisesti asianomaiselle
viranomaiselle. Téllainen tapahtuma voi
olla esimerkiksi moottorin kaynnistysyritys
alkoholin vaikutuksen alaisena.

Vérilliset LEDit

Suukappale
Helposti vaihdet-
tava, sijaitsee
késilaitteen
selkapuolella

Varillinen naytté
Opastus
selvakielisena
tekstind
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Késilaite
(mittauslaite)
Sijaitsee ajoneuvon
sisélla

TOIMINTATAPA
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2. Puhalluskehotus
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. Sytytysvirta péille

KAMERA

Interlock 7000 -laitteeseen téysin integroi-
tava kamera dokumentoi annetut puhal-
lustestit kuvien avulla. Kamera voidaan
tarvittaessaasentaaongelmittamihintahansa
ajoneuvoon. Hyvé kuvanlaatu on infrapu-
natekniikan ansiosta taattu seka paivalla
ettd yolla.

Liitanta
GPRS-moduulille

LUOTETTAVA MITTAUSTEKNIIKKA

Interlock 7000 mittaa spesifisesti alkoholia.
Mittaustulos on luotettava ja tarkka.
Laite tunnistaa varmasti myés ohitus- tai
manipulointiyritykset ja tallentaa ne
jarjestelméén. Laite my®s tunnistaa, onko
puhallusnaytteen alkoholi hengitysal-

koholia vai onko kyseessa ns. suualkoholi.

Keskusyksikkd
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Kameran liitanta

Liitannat ajoneuvon
elektroniikkaan

D-85301-2013
D-85303-2013

3. Alkoholipitoisuuden

mittaus uloshengitys-
ilmasta.
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4. Hyviksytty puhalluskoe:
kaynnistimen vapautus
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6. Moottorin kaynnistys
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KOETELTUA DRAGER-TEKNOLOGIAA Poliisi kayttda useissa maissa Alcotest- Drégerin alkolukot ovat saavuttaneet
Drager on yli 60 vuoden kokemuksellaan  tuoteperheen laitteita liikennevalvonnassa.  maailmalla suurta suosiota jo yli kahden
hengitysalkoholimittareiden maailmanlaajui-  Interlock 7000:ssa kéytetddn samaa luotet-  vuosikymmenen ajan.

tavaa Alcotest-anturitekniikkaa.
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TEKNISET TIEDOT

Mittausperiaate Elektrokemiallinen anturi
Ymparistdolosuhteet kdytén aikana Lampétila -45 °C ... 85 °C
Kayttovalmius <4 s (yli 0 °C)

<80 s (-20 °C)

<110 s (-45 °C)

Naytts

Graafinen vérindytto kdsilaitteessa selvikielisin tekstein

Kalibrointivéli

yleensd 12 kuukautta

Tallennusmuisti

keskusyksikdssd, maks. 500 000 tapahtumalle

Mitat (K x L x S)

Késilaite n. 138 mm x 61 mm x 36 mm
Keskusyksikkd n. 148 mm x 90 mm x 32 mm

Paino

Késilaite n. 178 g
Keskusyksikko n. 300 g

Jinnitteen sy6ttd

12-24V

Kaynnistysreleen ohjausrele

<16 A, jatkuva; <40 A, hetkellinen; ldhtcrele voidaan kytked 48 V saakka

Virrankulutus

<2 A, maks.; <1 mA lepotilassa

Hyvéksynnat Yleinen hyviksyntd; EN 50436-1:2014; EN 50436-2:2014;
Suomessa EN 50436-1; EN 50436-2
E1-merkint4; ECE-saént6 nro 10 ja direktiivi (EY) nro 661/2009
(viimeisin soveltuvin muutoksin)

Tiedonsiirto Infrapunaliitdntd, Bluetooth

TILAUSTIEDOT

Dréger Interlock® 7000 83 22 570
Uloshengitysilman alkoholipitoisuuden mittaava alkolukko (kasilaite ja keskusyksikkd)

ajoneuvoon asennettava, suukappaleet (3 kpl), pidike ja asennustarvikkeet

Dréger Interlock® 7000 GPRS-moduuli 83 22 534
Dréger Interlock® 7000 kamera 83 22 413
Suukappaleet (5 kpl) yksittdin pakattuina 83 22 446

Suukappaleet (300 kpl) yksittdin pakattuina 83 22 597
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CORPORATE HEADQUARTERS
Dréagerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Libeck, Germany

www.draeger.com

Locate your Regional Sales E"

Representative at:
www.draeger.com/contact i

SALES INTERNATIONAL

DANMARK

Dréger Safety Danmark A/S
Lyskeer 9

2730 Herlev

Tel +45 44 50 00 00

Fax +45 44 50 00 01

NORGE

Dréger Safety Norge AS

Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo
Tel +47 41 40 24 00

Fax +47 22 64 31 99

SVERIGE

Dréger Safety Sverige AB
Ogirdesvagen 19 A

433 30 Partille

Tel +46 31 340 29 00
Fax +46 31 340 29 99

FINLAND

Dréger Suomi Oy
Juurakkotie 3

01510 Vantaa

Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611
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